
Tryk/bar ved vandmængde/min

Dyse nr. Boring/mm 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

xx03 1,09 3,1 3,7 4,3 4,8 5,3 5,7 6,1 6,3 6,8 7,1 7,4 7,7 8 8,3 8,6 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7 9,9 10,1 10,3 10,5 10,6 11,2 11,4 11,6 11,8

xx04 1,19 4,2 5,2 5,9 6,6 7,3 7,8 8,4 8,9 9,4 9,8 10,3 10,7 11,1 11,5 11,9 12,2 12,6 12,9 13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 14,8 15,1 15,4 15,7 16 16,3

xx045 1,27 4,5 5,5 6,4 7,1 7,8 8,4 9 9,6 10,2 10,6 11 11,4 11,8 12,2 12,6 13 13,4 13,8 14,2 14,6 15 15,3 15,6 15,9 16,2 16,7 17,1 17,4 17,7

xx05 1,35 5 6,2 7,1 8 8,7 9,4 10 10,7 11,3 11,9 12,4 12,9 13,4 13,9 14,3 14,7 15,1 15,5 15,9 16,3 16,7 17,1 17,5 17,9 18,2 18,6 18,9 19,2 19,6

xx055 1,40 5,6 6,8 7,8 8,7 9,6 10,3 11,1 11,8 12,4 13 13,6 14,2 14,8 15,3 15,8 16,3 16,7 17,1 17,5 17,9 18,3 18,7 19,1 19,5 19,9 20,4 20,7 21,1 21,5

xx06 1,47 6 7,4 8,6 9,6 10,4 11,3 12,1 12,8 13,6 14,2 14,8 15,4 16 16,6 17,1 17,6 18,1 18,6 19,1 19,6 20,1 20,5 20,9 21,3 21,7 22,3 22,7 23,1 23,5

xx065 1,52 6,6 8 9,3 10,4 11,3 12,3 13,2 14 14,7 15,4 16,1 16,8 17,4 18 18,7 19,4 19,9 20,4 20,9 21,4 21,9 22,4 22,9 23,4 23,8 24,1 24,6 25 25,5

xx07 1,60 7,1 8,6 10 11,2 12,2 13,2 14,1 15 15,3 16,6 17,3 18 18,7 19,4 20 20,6 21,1 21,8 22,4 22,9 23,4 23,9 24,4 24,9 25,4 25,9 26,4 26,8 27,3

xx075 1,65 7,6 9,3 10,7 12 13,1 14,2 15,2 16,1 16,9 17,8 18,6 19,3 20,1 20,8 21,5 22,2 22,8 23,4 24 24,6 25,2 25,8 26,3 26,8 27,3 27,9 28,4 28,9 29,4

xx08 1,70 8 9,8 11,3 12,7 14 15,1 16,1 17,1 18 18,8 19,6 20,4 21,2 22 22,8 23,5 24,2 24,8 25,4 26 26,6 27,2 27,8 28,4 29 29,5 30,1 30,6 31,1

xx09 1,80 9,1 11,1 12,8 14,3 15,7 17 18 19,2 20,2 21,2 22,1 23 23,9 24,7 25,5 26,3 27,1 27,8 28,5 29,2 29,9 30,6 31,3 31,9 32,5 33,2 33,8 34,4 35

xx10 1,90 10 12,3 14,2 16 17,4 18,9 20,1 21,4 22,5 23,6 24,6 25,6 26,6 27,6 28,5 29,4 30,2 31 31,8 32,6 33,4 34,1 34,9 35,6 36,3 36,9 37,6 38,3 38,9

xx11 1,98 11,1 13,6 15,7 17,6 19,3 20,8 22,2 23,6 24,9 26,1 27,3 28,4 29,5 30,5 31,5 32,5 33,4 34,3 35,2 36,1 36,9 37,7 38,5 39,3 40,1 40,9 41,6 42,4 43,1

xx12 2,08 12,1 14,8 17,2 19,2 21 22,7 24,3 25,8 27,1 28,4 29,7 31 32,3 33,3 34,3 35,3 36,3 37,3 38,3 39,3 40,2 41,1 42 42,8 43,6 44,5 45,3 46,1 46,9

xx13 2,16 13,2 16,1 18,6 20,8 22,8 24,6 26,3 27,9 29,4 30,7 32,1 33,4 34,7 36 37,2 38,3 39,4 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,4 47,4 48,2 49,1 50 50,8

xx15 2,4 14 18,5 21,3 23,9 26,1 28,3 30,2 32,1 33,8 35,3 36,9 38,4 39,9 41,3 42,6 44,3 45,4 46,6 47,7 48,3 48,9 49,2 51,5 53,3 54,4 55,6 56,5 57,7 58,8

Det er vigtigt, at vandmængde/tryk stemmer overens med højtryksrenseren. Forkert dyse betyder mindre vand eller unødig stop/omløb.


